KATYONIK YUMUSATICILAR

ERSOFT KNP-35

Pseudo- katyon aktif yumusatma maddesi

Pamuklu, suni, sentetik ve bunlarin karisimlarinda kullanilan
universal bir yumugatma ve

avivaj maddesidir.
KiMYASAL YAPISI : Yag-polyamin kondenzasyon Uriiniidiir.

OZELLIKLERI

= Pseude-katyon aktif maddedir.

= Krem renkte likit bir maddedir.

= Biitiin elyaf ¢esitleri i¢in ¢ok iyi yumusatici 6zellige sahiptir

= Sentetik ve sentetik karigimlarinda i1yi bir antistatik 6zellik
saglar.

= Sentetik elyaflar i¢in kullanilan optiklerle bir 6n
deneme  yapilarak kullanilabilir.

= Biitiin sentetik kumaslarin elektrik iletkenligini arttirarak
antistatik bir efekt kazandirir. Ozellikle akrilik elyaflar igin
1y1 bir yumusatici ve antistatiktir.

= Parlaklig1 olumsuz etkilemez.

» Iplik aktarmalarda rahat aktarmaya neden olur.

* Burugmaz apre tatbikatlarinda yumusatma islemlerinde
kullanilir.

KULLANMA SEKLI
= Tiim tatbikatlarda;
= Biitin uygulamala r 40°-50° C araliginda ve pH=5.0 +
0.5’da yapildiginda optimum efekt alinir.
= Apre—fularda: 10— 20 gr/lt.
= (ektirmede : 2- 4 gr/lt.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda ve oda sicakliginda bir
yildir. (A¢ik kaplarda bekletilmemeli ve bidon kapagi kapali
tutulmalidir)

AMBALAJ SEKLI : 60, 125 Kg’lik plastik bidonlar ve 1000 kg’lik konteynerlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT KS-250

Katyonik Silikon Yumusatici

Her tiir tekstilde kullanilabilecek bir yumusatma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Silikon igerikli katyonik karbamid tiirevidir.

Katyonik ~ yumusatma  efektinden  dolayr  yumusaklik
kazanilirken, silikon igerigi nedeni ile de kaygan ve esnek bir
tutum elde edilir.

Konfeksiyon islemleri sirasinda kesim ve dikis kolayligi
saglar.

Burugmazlig1 olumlu yonde etkilidir.

Yumusak, dolgun ve kaygan bir tuse saglar.

50 ° C’nin iizerinde caligilmamalidir.
Uygulamadan oOnce sistemde anyonik ve bazik kalintila

kalmamalidir.
Cektirmede :% 1-4
Fularda : 10-30 gr/lt.

Asint sicak ve soguktan korunmalidir. Orijinal ambalajinda 10
aydir.

60 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT SE-100

Katyonik Yumusatma Maddesi

Tabii, suni, sentetik ve karisik elyaflarda yumusatici, dolgunluk, parlaklik ve kayganlik veren
bir apre maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI : Yag asidi kondenzasyon {iriiniidiir.

OZELLIKLERI

» Katyonaktif maddedir

e Acik krem renkli s1v1 goriinlimiindedir.

o 25°—40°C’deki suda kolayca ¢oziiniir.

* Zayif asidik ortamda kullanilir. Optimum efektini pH:5-5.5 da
Verir.

» Tabii, suni ve sentetik elyafa yumusaklik, kayganlik, parlaklik
ve antistatik 6zellikler, dolgu maddeleri yaninda akici, giizel
bir tuge saglar.

140 ° C’ye kadar yapilan islemlerde sararma yapmaz.

 Biitin uygulamalar 40° — 50° C arasinda yapildiginda en
yiiksek etkisinden yararlanilir.

KULLANMA SEKLI
* Apre-fular’da 10-20 gr/It
e  Diger uygulamalarda; %0.3-4.0 arasinda istenen tutuma goére kullanilir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda ve oda sicakliginda bir
yildir.  (Acik kaplarda bekletilmemeli ve bidon kapag1 kapali
tutulmalidir.)
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



SILIKON EMISYONLAR

ERSOFT HDS

Hidrofil silikon yumusatici

Her tiir elyaf ve kumasta kullanilabilen hidrofil o6zellikli silikonlu bir
yumusatma maddesidir. Yumugsatma maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI Silikon igerikli yumusaticilarin 6zel bir karisimidir.
OZELLIKLERI

* Pseudo-katyon aktif maddedir.

* Beyaz renkli, akigkan bir sividir.

e Sararma riski tasimayan yapisi ile her tiir elyaf ve

bunlarin karisimlarinda sorunsuzca kullanilabilir.

* Mekanik stabiliteye sahiptir.

* Jetlerde, ¢cektirme ve emdirme yontemi ilede iyi sonuglar verir.

* Biitiin elyaf ¢esitleri i¢in ¢ok 1yi yumusatma 6zelligi vardir

KULLANMA SEKLI

e Biitin uygulamalar 40° - 50° C arasinda yapildiginda en
yiiksek etkisinden yararlanilir.

Onerilen uygulama miktarlar1 kullanilan kumasn cinsine,
agirligina ve uygulama sekline gore degismekle birlikte,
asagidaki tabloda verilen miktarlar genellikle yeterli sonug
vermektedir:

Cektirme Emdirme
(fl=1:10)
Kullanim | % 1 -3 10 —30 gr/lt.
miktarlari
PH 55+0.2 55+0.2
Sikma e % 70 - 80
efekti ¢
WPU ) :
Sicaklik | 40" - 50" C
DEPOLAMA : Asint sicak ve soguktan korunmalidir. Depolama Oomrii orijinal
ambalajinda 6 aydir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 125 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



ERSOFT M-100

Silikon Yumusatici

Pamuk, pamuk-polyester karisimlari ve sentetikler icin afinitesi yliksek bir
silikon yumusaticidir.

KiMYASAL YAPISI : Modifiye edilmis yiiksek molekiilli polysiloxane mikro

emiilsiyonudur.
OZELLIKLERI

* Berrak-yar berrak sivi,

* Nonyonik yapida,

« pH(25°C)=5-6

* Suile kolayca karigir.

* Yiiksek afinitesi nedeni ile banyodan kumas {izerine c¢ekilip,
elyafla ~ kuvvetli bir bag olusturdugundan kumasta verdigi
ozellik kalicidir.

» Tekstil elyafi ile olusturdugu bagdan dolay: kalict miikemmel bir
yumusaklik ve kayganlik verir.

e Pamuklu, akrilik, polyester, naylon ve bunlarin karisimlari igin
milkemmel bir yumusaticidir.

» Tekstil terbiyesinde kullanilan ¢esitli kimyasallarla uyusur.

* Seyreltik organik asitlere dayaniklidir. Metal tuzlarina ve sert sulara az
dayaniklidir. Kuvvetli anyonik ortamlarda uyumsuzdur.

KULLANMA SEKLI

e 30°-40°C’da pH = 4.0 — 4.5°da 15-30 dakika yeterlidir.

*  Cektirmede: %2.0 — 3.0 (makine devri minimum seviyede
tutulmalidir.)

e Fularda :20-40 gr/lt

Not : Silikon apre yapilmadan 6nce mal iyice yikanarak lizerindeki
anyonik ve bazik kalintilardan arindirilmalidar.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda 6 aydir.
Donma noktasinda ( 5 ° C ve alt1) ve 50 ° C’m ustinde
stoklanmamalidir ve ayrica bidonun kapagi mutlaka kapali
tutulmalidir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 120 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



ERSOFT MCR
Silikon Esash Yumusatici

Tekstil sektoriinde her tiir tekstil icin kullanmilan
kaydirici1 ve yumusatici bir maddedir.

KIMYASAL YAPISI : Amino fonksiyonel silikon yag1 ve 6zel maddeler karigimidir.

OZELLIKLERI
= Hafif katyonik, beyaz-krem renkte akici sividir.
» Her tiir tekstilde yumusak, dolgun, kaygan ve kalici bir
elastomerik tuse verir.

» Konfeksiyon islemlerinde kesim ve dikim kolaylig1 saglar.
= Kendine 6zel gelistirilmis tamponu sayesinde kumastan
= gelebilecek herhangi bir alkali kirliligine kars1 dayaniklidir.

= Sararma riski tagimayan amino modifiye

silikon polimerinden
» {iretilmistir.

KULLANMA SEKLI
= 50 °C’nin iizerinde ¢alisiimamalidur.
» Yiiksek ajitasyondan kaginmalidir.

| Kullanim miktarr : |10 15 gr./t.
| pH . 15.5+0.2

| Sitkma efekti : |70 — 80 %

DEPOLAMA : Acik kaplarda bekletmemek ve bidon kapagimi kapali tutma
kosulu ile 6 ay raf dmrii vardir. Asir1 sicak ve soguktan korun-
malidir.

AMBALAJ SEKLI : 120 - 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdur.]



ERSOFT MCR

Silikon Esash Yumusatici

Tekstil sektoriinde her tiir tekstil icin kullanilan
kaydirici1 ve yumusatici bir maddedir.

KiIMYASAL YAPISI :  Amino fonksiyonel silikon yag1 ve 6zel maddeler karigimidir.

OZELLIKLERI
= Hafif katyonik, beyaz-krem renkte akici sividir.
* Her tiir tekstilde yumusak, dolgun, kaygan ve kalici bir
elastomerik tuse verir.

» Konfeksiyon islemlerinde kesim ve dikim kolaylig1 saglar.
= Kendine 6zel gelistirilmig tamponu sayesinde kumastan
= gelebilecek herhangi bir alkali kirliligine kars1 dayaniklidir.

= Sararma riski tagimayan amino modifiye

silikon polimerinden
» {iretilmistir.

KULLANMA SEKLI
= 50 °C’nin iizerinde ¢alisiimamalidur.
* Yiiksek ajitasyondan kaginmalidir.

| Kullanim miktari : | 10 15 gr./It.
| pH . |5.5+0.2

| Sikma efekti : | 70 - 80 %

DEPOLAMA : Acik kaplarda bekletmemek ve bidon kapagimi kapali tutma
kosulu ile 6 ay raf dmrii vardir. Asir1 sicak ve soguktan korun-
malidir.

AMBALAJ SEKLI : 120 - 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT NM-300

Silikon Esash Yumusatici

Dogal , sentetik ve bunlarin her tiirlii karisimlarin da
kullanilan yumusatma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Amino fonksiyonel silikon yagi emiilsiyonudur.

OZELLIKLERI

+ Uriine yumusaklik, kayganlik, tuse ve canlilik kazandirir.

* Degisik finisaj maddeleri ve burusmazlik, katyonik, nonyonik
yumusatmalarla birlikte kullanilabilir.

» Her tiir boyali, baskili iirline uygulanabilir.

» Siirtme, ter, 151k ve yikama hasliklarin1 olumsuz etkilemez.

* Pilling olusumunu en aza indirir.

* Yikamaya dayaniklidir.

* Burusmazlik 6zelligini arttirir.

* Konfeksiyon islemlerinde kesim ve dikis kolaylig1 saglar.

* Viskon ve polyester kumaslarda parlak, yumusak ve ipeksi
bir tutum verir.

KULLANMA SEKLI
* 50 " C’nin tizerine ¢ikilmamalidur.
* Yiiksek stabilitesi nedeni ile ajitasyona dayaniklidir.
e Cektirmede : % 1-4
Fularda : 10— 30 gr/1t Onerilir.

DEPOLAMA : Asin sicak ve donmadan korunmalidir. Orijinal ambalajinda 6
aydir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



ERSOFT NM-350

Silikon Esash Yumusatici

Dogal , sentetik ve bunlarin her tiirli karisimlarinda
kullanilan yumusatma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Amino fonksiyonel silikon yagi emiilsiyonudur.

OZELLIKLERI
+  Uriine yumusaklik, kayganlik, tuse ve canlilik kazandirir.
* Degisik finisaj maddeleri ve burusmazlik, katyonik, nonyonik
yumusatmalarla birlikte kullanilabilir.
* Her tiir boyali, baskili liriine uygulanabilir.
* Siirtme, ter, 151k ve yikama hasliklarin1 olumsuz etkilemez.
* Pilling olusumunu en aza indirir.
* Yikamaya dayaniklidir.
*  Burusmazlik 6zelligini arttirir.
* Konfeksiyon islemlerinde kesim ve dikis kolaylig1 saglar.

* Viskon ve polyester kumaslarda parlak, yumusak ve ipeksi
bir tutum verir.

KULLANMA SEKLI

40-50 °C’da, pH=5.50 £ 0.2 ‘da ~ 15 — 30 dakika yeterlidir.
Yiiksek stabilitesi nedeni ile ajitasyona dayaniklidir.
Cektirmede : % 1-4

Fularda : 10 — 30 gr/It Onerilir.

DEPOLAMA : Asirt sicak ve donmadan korunmalidir. Orijinal ambalajinda 6
aydir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 120 Kg ’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



SARDON MADDELERI

ERSOL HY-E

Sardon Emiilsiyonu

Ozellikle pamuk ve pamuk karisimi olmak iizere her tiirlii sentetik ve dogal elyaftan yapilmis

kumasta sardon emiilsiyon maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Yiiksek molekiillii hidrokarbonlar karigimidir.

OZELLIKLERI

e Kumasa ¢ok 1iyi bir kayganlilk ve antistatik 0Ozellik kazandirir.
Elyaf-elyaf siirtiinmesini  azaltiindan daha az pasaj ile daha
sik bir tilylendirme saglar.

e Kumaglarin hidrofilitesini olumsuz etkilemediginden sardon
sonrast  ytkama gerekmeden baski ve boya islemleri yapilabi-
lir.

e Sardon sonucu olusan kumas ve elyaf yipranmasi minimuma
indirir.

» Hasliklara olumsuz etkisi yoktur.

* ERSOL HY-E su ile rahatlikla uzaklagtirilabilir.

KULLANMA SEKLI
* Homojen uygulama i¢in fular sistemi 6nerilir.
e 10-20 gr/lt kullanilir.

DEPOLAMA : Orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 120 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



ERSOL SE-H

Apre ve Sardon Emiilsiyonu

Tim dogal, sentetik elyaflar ve karigimlarinda kullanilan apre ve yumusatma maddesidir.

KIiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Yag tiirevleri ve etoksile {iriinlerin 6zel bir kombinasyonudur.

Yapist itibari ile ¢ok iyi bir yumusaklik ve dolgunluk saglar.

Sardonlanacak  kumaslarda ¢ok iyi bir yumusaklik ve kaydi-
ricilik saglar.

Sardon tellerine zarar vermez.

Uriine  kazandirdigt  yilksek  kayganlik  ve  yumusakhk  saye-
sinde sardonlamada elyaflarin kopmadan yiizeye ¢ikmasini
saglar.

Sardon pasajini azaltir.

Su ile her oranda karstirllarak veya direkt olarak  kullanila-
bilir.

Cektirmede % 1-3

Fularda % 10 — 30 gr/1t onerilir.

Orijinal ambalajinda 1 yildir.

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



YAGLAR

ANTISTATIKLER

ERSOL A-100

Antistatik Harman Yagi

Yiin , sentetik ve karisik elyaflarla yapilan iplik imalati icin
kullanilan antistik bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI : Spesifik mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler
karigimidir.

OZELLIKLERI
* Agcik sar1 renkli, berrak bir yagdir
* Soguk suda bile kolayca stabil emiilsiyonlar verir.
* Sert sulardan etkilenmez.
* Yikanabilirligi ¢ok ytiksektir.
* Elektriklenmeyi onler.
* Elyafa penetrasyonu ytiksektir.
* Yapiskanligi 6nlediginden taramayi kolaylastirir.
» Elyafin kopma, u¢gma ve kiigiilmesini en aza indirir.
» Korozyonu 6nler.
« Ipliklerin daha diizgiin ve parlak olmasin1 saglar.

KULLANMA SEKLI
* Ersol A-100 once kendi hacmi kadar su ile seyreltilip daha
sonra istenen miktarda su ilavesi ile elyafa verilir.
 Kamgranda ;  Yin-tops % 0.5-1.0
Akrilik %.3-0.5
* Yar1 Kamgarn ; Yun % 2.0-2.
Akrilik % 1.0
» Streichgarn ; Yln % 2.0-2.5
Akrilik % 1.0
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
(Asir1 soguktan korunmalidir.)
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



HARMAN YAGLARI

ERSOL HY-10

Harman Yagi

Tabii elyaf, yiin ve sentetik elyaftan iplik (iretiminde kullaniimak
amaci ile gelistirilmis bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI  : Ince mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler sistemidir.

OZELLIKLERI
e Sar renkli, berrak, akici bir yagdir.
* Suile kolay ve stabil emiilsiyon verir.
* Elyafa penetrasyonu yiiksektir.
* Kolay yikanabilir ve antistatik 0Ozelliginden dolayr ipligin
rahat islenmesini saglar ve verimi arttirir.
* Elyaf kinllmalarini ve tiiylenmeyi azaltir.
* Normal kosullarda berrakligini korur ve elyafi sarartmaz.
*  Uzun siire bozulmadan depolanabilir.
* igne deliklerinin tikanmasin1 énler ve korozyona engel olur.
KULLANMA SEKLI
* Suile karigtirilarak elyaf iizerine piiskdirtiiliir
 Isletme kosullarina gore kullanma oranlar1 degisiklik gosterir.
* Tekstiire islemlerinde; %1.0-5.0
e (Iplik agirhiginin %2’sine kadar verildiginde yiiksek randiman
saglar.)
* Streichgarn sisteminde;  Yiin %0.2-3.0
Akrilik %0.5-1.5
» Kamgarn sisteminde; Yiin %0.5-1.0
Akrilik %0.3-0.5
DEPOLAMA : Depolama omrii orijinal ambalajinda bir yildir. (Asir1 soguktan

korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



