DISPERGATORLER

EROLYN DN-30

Dispergator ve Egaliz Maddesi

Her tiir tekstilin HT kosullarinda boyanmasi sirasinda kullanilan bir dispergatordiir.

KiIMYASAL YAPISI : Cesitli organik maddelerin karigimidir.

OZELLIKLERI

* Anyonik yapida, kahverengi berrak sividir.

* Kopiik yapmaz.

e HT kosullarinda boyamada, boya molekiillerinin homojen
dagilimini saglayarak abrajsiz boyama saglar.

e Oligomer olusumunu onler.

* Asidik ortamlarda yiin, ipek ve naylona kars1 afinitesi yiiksektir.

« lyi bir egalize maddesidir.

* HT boyama kosullarina, asitlere, alkalilere, tuzlara ve sert suya
dayaniklidir.

KULLANMA SEKLI

= Su ile seyreltilerek kullanilabilir.

» Genel kullanim miktar1 1,0- 3,0 gr/1t’dir.

» Kullanim miktar1 boyarmaddenin hazirlanis ve boyama
kosullarina gore ayarlanmalidir.

= Diisiik flotte oranlarinda aglomerasyon tehlikesini 6nlemek i¢in
kullanim miktar1 yiiksek tutulmalidir.

= Dispers boyalarla baski yapilmis kumaslarin (Naylon gibi) baski
sonras1 yikamalarinda 1-2 gr/lt EROLYN DN-30 kullanilarak
banyodaki boyarmaddenin naylonu kirletmesi onlenir.
Cektirme : 1.0-3.0 gr/lt
Jigger 0 2.0- 4.0 gr/lt
Pad-Steam 0 20-4.0 gr/lt

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilif1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN N-25

Yikama, Dispers ve Egaliz Maddesi

Yiin , pamuk , viskon , sentetik elyaflarin son yikama islemlerinde,temizleme ve boya
banyolarinda
dispersan,egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Alkilarilpolyglikoleter ve 6zel ilavelerle kombinasyonu.

OZELLIKLERI
* Nonyonik yapida, renksiz, berrak akici sividir.
* Suda ¢ok kolay ¢6zliniir.
* Sert suya dayaniklidir.
* Yapag yikama, iplik yikama ve aparat boyamalarinda etkilidir.
* Boya banyolarinda egaliz ve 1slatici olarak kullanilir.
* Boyamadan sonraki yikamalarda etkilidir.
* Tuz ilavesi ile temizleme 6zelligi artar.

KULLANMA SEKLI
* Yapag: kalitesi ve yikama tesislerine gore degisir.
* gr/lt aras1 Onerilir.
DEPOLAMA :  Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



EROLYN NE

Dispergator ve Egalize Maddesi

Cok yonlii emiilsiye edici dispers, egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLER

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Etoksile maddeler karigima.

Nonyonik yapida agik sar1, berrak, viskoz bir sividir.
Suda erimesi ve dagilmasi ¢ok siiratli oldugundan kullanilisi
kolaydir.
Ustiin dispers 6zelliginden dolay1 oligomer olusmasini ve bundan
dogacak hatalar1 onler.
Indirgen yikamada mal iizerinde fikse olmamis boya partikiillerini
disperse ederek tekrar ¢okmesini onler.
Dispers boyalarda homojen bir boyama yapar ve boyama hasligini yiikseltir, 1g1k
hasliklarina yan etkisi yoktur.

HT boyama sartlarinda ¢ok iyi bir dispersan, egaliz maddesi ve migrasyon
yaptirict 6zelliklerinden dolay1 polyesterde diizgiin bir boyama saglar.
Yiin boyamada egaliz 6zelligi yiiksektir. Asit, krom ve 1:2 metal kompleks
boyalarla yapilan boyamalarda abrajsiz boyama saglar.

Pigirme banyolarinda, banyo bilesiminde bulunan maddeleri askida tutarak, mal
lizerine ¢cokmesine mani olur.

Abrajli mallar, EROLYN NE ile kor banyoda islenerek egaliz
edilir.
Apre banyolarinda, apre maddelerinin kumas ve fular silindirleri

lizerine yapismasina, gékmesme mani olur.

Akrilik elyaflarin, katyonik boyalarla boyanmalarinda pigmentle-
rin aglomere olarak topaklanmasina mani olarak, boya kazanlarinin temiz olmasini saglar. Optimum
kayma 06zelligi gosterir.

Polyester boyamada ;% 2.0 veya 1.0 — 2.0 gr/lt
Akrilik boyamada ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt
Indantren boyamada ; % 0.5 veya 2.0- 3.0 gr/lt
Yiin boyamada ; % 1.0-2.0 veya 1.0-2.0 gr/lt
Indirgen yikamada ; % 3.0 veya 2.0-3.0 gr/lt
Apre pisirme banyosu ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Egaliz etme ; % 4.0 veya 4.0 gr/lt
Indigasol ve kiikiirt

oksitlenmesi ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.

130 kg’lik plastik fic1 ve bir tonluk konteynerlerde.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EGALIZATORLER

EROLYN DN-30

Dispergator ve Egaliz Maddesi

Her tiir tekstilin HT kosullarinda boyanmasi sirasinda kullanilan bir dispergatordiir.

KiIMYASAL YAPISI : Cesitli organik maddelerin karigimidir.

OZELLIKLERI

* Anyonik yapida, kahverengi berrak sividir.

* Kopiik yapmaz.

e HT kosullarinda boyamada, boya molekiillerinin homojen
dagilimini saglayarak abrajsiz boyama saglar.

e Oligomer olusumunu o6nler.

* Asidik ortamlarda yiin, ipek ve naylona kars1 afinitesi yliksektir.

» lyi bir egalize maddesidir.

* HT boyama kosullarina, asitlere, alkalilere, tuzlara ve sert suya
dayaniklidir.

KULLANMA SEKLI

= Su ile seyreltilerek kullanilabilir.

» Genel kullanim miktar1 1,0- 3,0 gr/1t’dir.

» Kullanim miktar1 boyarmaddenin hazirlanis ve boyama
kosullarina gore ayarlanmalidir.

= Diisiik flotte oranlarinda aglomerasyon tehlikesini 6nlemek i¢in
kullanim miktari yiiksek tutulmalidir.

= Dispers boyalarla baski yapilmis kumaslarin (Naylon gibi) baski
sonras1 yikamalarinda 1-2 gr/lt EROLYN DN-30 kullanilarak
banyodaki boyarmaddenin naylonu kirletmesi onlenir.
Cektirme : 1.0-3.0 gr/lt
Jigger 0 2.0- 4.0 gr/lt
Pad-Steam 0 20-4.0 gr/lt

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN N-25

Yikama, Dispers ve Egaliz Maddesi

Yiin , pamuk , viskon , sentetik elyaflarin son yikama islemlerinde,temizleme ve boya
banyolarinda
dispersan,egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Alkilarilpolyglikoleter ve 6zel ilavelerle kombinasyonu.

OZELLIKLERI
* Nonyonik yapida, renksiz, berrak akici sividir.
* Suda ¢ok kolay ¢6zliniir.
* Sert suya dayaniklidir.
* Yapag yikama, iplik yikama ve aparat boyamalarinda etkilidir.
* Boya banyolarinda egaliz ve 1slatici olarak kullanilir.
* Boyamadan sonraki yikamalarda etkilidir.
* Tuz ilavesi ile temizleme 6zelligi artar.

KULLANMA SEKLI
* Yapag: kalitesi ve yikama tesislerine gore degisir.
* gr/lt aras1 Onerilir.
DEPOLAMA :  Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



EROLYN NE

Dispergator ve Egalize Maddesi

Cok yonlii emiilsiye edici dispers, egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLER

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Etoksile maddeler karigima.

Nonyonik yapida agik sar1, berrak, viskoz bir sividir.
Suda erimesi ve dagilmasi ¢ok siiratli oldugundan kullanilisi
kolaydir.
Ustiin dispers 6zelliginden dolay1 oligomer olusmasini ve bundan
dogacak hatalar1 onler.
Indirgen yikamada mal iizerinde fikse olmamis boya partikiillerini
disperse ederek tekrar ¢okmesini onler.
Dispers boyalarda homojen bir boyama yapar ve boyama hasligini yiikseltir, 1g1k
hasliklarina yan etkisi yoktur.

HT boyama sartlarinda ¢ok iyi bir dispersan, egaliz maddesi ve migrasyon
yaptirict 6zelliklerinden dolay1 polyesterde diizgiin bir boyama saglar.
Yiin boyamada egaliz 6zelligi yiiksektir. Asit, krom ve 1:2 metal kompleks
boyalarla yapilan boyamalarda abrajsiz boyama saglar.

Pigirme banyolarinda, banyo bilesiminde bulunan maddeleri askida tutarak, mal
lizerine ¢cokmesine mani olur.

Abrajli mallar, EROLYN NE ile kor banyoda islenerek egaliz
edilir.
Apre banyolarinda, apre maddelerinin kumas ve fular silindirleri

lizerine yapismasina, gékmesme mani olur.

Akrilik elyaflarin, katyonik boyalarla boyanmalarinda pigmentle-
rin aglomere olarak topaklanmasina mani olarak, boya kazanlarinin temiz olmasini saglar. Optimum
kayma 06zelligi gosterir.

Polyester boyamada ;% 2.0 veya 1.0 — 2.0 gr/lt
Akrilik boyamada ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt
Indantren boyamada ; % 0.5 veya 2.0- 3.0 gr/lt
Yiin boyamada ; % 1.0-2.0 veya 1.0-2.0 gr/lt
Indirgen yikamada ; % 3.0 veya 2.0-3.0 gr/lt
Apre pisirme banyosu ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Egaliz etme ; % 4.0 veya 4.0 gr/lt
Indigasol ve kiikiirt

oksitlenmesi ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.

130 kg’lik plastik fic1 ve bir tonluk konteynerlerde.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EMULGATORLER

ERSOL PE

Baski Pati Emiilgatorii

Reaktif , pigment ve indanthren baski patlarinda kullanilan gaz yagi/su emiilgatoriidiir.

KIMYASAL YAPISI  : Polyglikoletherlerin dengeli bir karigimidir.

OZELLIKLERI
e Berrak, renksiz, kivamli bir sividir.
* Nonyonik yapidadir.
* Suile her oranda kolayca karisir.
+ Igerdigi nonyonik maddeler nedeni ile patn olusumunu ve stabil
kalmasimi saglarken, yapisi nedeni ile patin kumasa niifuz
etmesine de neden olur.
» Elektrolitlerden etkilenmez.
KULLANMA SEKLI

 Isletmelerin calisma kosullarina gore degisiklikler gosterir.

* Genelde 1 kg baski pat1 i¢in 2.0-5.0 gr/lt aras1 kullanilir.
DEPOLAMA : Depolama omrii orijinal ambalajinda bir yildir. (Asirt soguktan

korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



FIKSATORLER

EROFIX ERD

Fiksator

Direkt ve reaktif boyalar i¢in yikama haslhigini diizeltici madde.

KiMYASAL YAPISI :  Modifiye regine.

OZELLIKLERI

= Katyonik yapida, renksiz berrak bir sividir.

* Direkt boyarmaddeler ile boyamada yikama ve ter hasliklarim
diizeltmekle birlikte siirttinme hasligini da arttirir.

= Sert sulara ve asitlere dayaniklidir.

» Uygulamada tuz kullanilmasi gerektiginde etkilenmez.

* Anyonik maddelerle kombine edilmez.

= Sentetik reginelerle ve katyonik yumusaticilarla ayn1 banyoda

uygulama yapilabilir.
» Astarlik kumaglarin  sentetik
banyosuna verilebilir.

KULLANMA SEKLI

recinelerle apresinde,

» Direkt boyarmaddelerle boyanmis tiim mallarda boyarmadde

tonuna bagl olarak %0.5-2.0 arasinda kullanilir.
= Direkt ve reaktif boyali trikotaj mallarinda haspelde % 1-3

kullanilir.

» (Capraz bobin boyamadan sonra % 1.5 ERSOFT SE-25 ile
beraber uygulama yapilarak, ayn: zamanda ipligin aktarmada

sagilmasi kolaylasir.

= En uygun uygulama sekli 30°— 40° C’da 20-30 dakika haspel ve

jiggerde, %1-3 arasinda yapilir.

= Fularda bu miktar 5-30 gr/It arasindadir.

» [slak mallarda en fazla 60 gr/It kullanilir.

= EROFIiX ERD uygulanan malin, yeniden boyanmas: halinde
once iizerindeki fikse olan EROFIX ERD’nin sokiilmesi
gerekir. Bunun i¢in: 5 ml/lt HCI 2 gr/lt Polynol N-1 ile 30

dakika 60°— 70° C’da yikanur.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
(Asir sicaktan ve soguktan korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



