ENZIMLER

ERCOLASE AP-100

Antiperoksit Enzimi

KiIMYASAL YAPISI : Yiiksek aktiviteli ve genis ¢alisma pH araligina sahip bir

catalese enzimidir.

OZELLIKLERI
e Agartma banyolarindaki hidrojen peroksitin, boyadan dnce uzaklastirilmasi i¢in
kullanilmalidir.
¢ Ercolase AP-100 yalnizca hidrojen peroksite karst etken oldugundan
boyalar1 etkilemez. Bu nedenle indirgeyici maddelerden dolayi
olusabilecek renk farkliliklarini 6nler.
e Boyamaya hazirlik zamanini kisalttigindan, zaman ve  enerji tasarrufu
saglar.
¢ Tamamen biyolojik olarak par¢alanabilir.
KULLANMA SEKLI : pH :3.0-9.0
Sicakhk : 30-60 °C
Zaman : 10-20 dakika
Dozaj : 0.1-0.5gr/lt
¢ Kasar banyosu bosaltilir.
*  Boya banyosunun suyu ¢ekilerek pH ve sicaklik kontrol edilir.
«  Eger sicaklik 60 °C’m altinda ve pH= 3.0-9.0 arahiginda ise enzim verilerek
kumas sirkiile edilir.
e 10 dakika sonra peroksit kontrol edilir. Eger hala peroksit var ise 10-15
dakika daha sirkiilasyona devam edilir.
e Peroksit bittiginde ayn1 banyoda boyamaya baslanabilir.
+  Onerilen bir miktar varsa da, kesin dozaj pratikteki uygulama ile tespit
edilmelidir.
DEPOLAMA : Direk 1s1 ve giines 1s1gindan uzakta, 25 °C’in altindaki depolama émrii 6
aydir.
AMBALAJ SEKLI : 25 ve 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz ~ disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tlim teknik sorunlariniz igin, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir]



ERCOSIL KT-LIKIT

Tiiy Dokiicii Enzim

KiMYASAL YAPISI : Ercosil KT-Likit bitki kabuklarimin i¢ zarindan elde edilmis,
seliiloza yiiksek etkili bir enzimdir.
OZELLIKLERI

¢ Pamukta ve diger selillozlardan dokunmus kumaslarda  kullanilir.

¢ Kumastaki tiily-hav ve kirik lifleri uzaklastirirken kumasa da yumusak bir
parlaklik verir.

¢ Boyama Oncesi veya boyama sonrasinda kullanilabilir.

Fiziksel ozellikler:

Gortiniis : Kahverengi sivi
Yogunluk : 1.1 Endistriyel kalite

KULLANMA SEKLI

¢ Selillozik kumaslarin en son isleminde iizerindeki diizgiinligiisaglamak i¢in
gelistirilmis yeni bir enzimdir.

+ Orgii ve dokuma kumaslarda kullanilir. (Pamuk, Pam/PES, Keten ve Cin
elyafi, Diger seliilozik kumaslar.)

e Ercosil KT-Likit’in kumas kalitesi T{izerindeki pek c¢ok etkisine

gelince; Tily — hav ve istenmeyen artiklar uzaklastirilir

*  Yumusak ve piirlizsiiz tuse alinir.

¢ Diizgiin giizel bir goriintii ve parlak renk elde edilir. Bu o6zellikleri verirken
hidrofilite kaybina neden olmaz.

UYGULAMA : DOZAJ : 0.5-2.0 % enzim kumasa gore

Optimum pH : 4.5-55

Optimum sicakhk  : 45-55°C

Uygulama siiresi : 30-60 dakika
Isitict : Istenirse
Not : pH ayar i¢in asetikasit veya sodyumasetat kullanilir. Kumastaki agirlik kaybini
Onleyebilmek i¢in iglem sonunda pH sodyum karbonat ile 9-10’a
getirilir.

Genellikle istenilen sonu¢ alindiginda agirhik kaybt % 3- 5 arasinda

olmaktadir.

DEPOLAMA : Rutubetsiz ve serin ortamda direk giines 1s1gindan uzakta ve 25 °C’ altinda

saklandiginda 6 ay dayaniklidir.



AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



ERCOSIL TD-CONZ

Tiy Dokiicii Enzim

KIMYASAL YAPISI : ERCOSIL TD-CONZ glukan ve oligosakaridlerde 1-4 bag hidrolizinde

katalizor olarak yer alan seliilaz aktiviteye sahip bir kompleks enzimdir.

OZELLIKLER
= Seliilaz aktivitesi, enzimin Sodyum-karboksimetilseliiloz
sakarifikasyonu katalize etme kapasitesini tanimlar ve 30 °C’de 5.0 pH’da,
1 dakikada, 1 mg glukozun sakarifikasyonu i¢in gerekli enzim miktarini
temsil eder.
Fiziksel Ozellikleri
D1s Gorilinlim : Toz
Renk . Agik Bej
Kuru Madde : % 90 tizerinde
Coziiniirlik : Suda ¢dziinilir enzim bilesenidir.
KULLANMA SEKLI
+ ERCOSIL TD-CONZ enzimi, pamuk, keten, viskon ve bunlarin sentetik
liflerle karigimi gibi seliilozik tekstil maddelerinin sonlandirma islemi igin
gelistirilmistir.
= Bio-sonlandirma isleminin tekstil {iriinleri tizerinde siirekli ~ fayda saglayan
bir etkisi vardir.
= Hem dokuma ve o6rme, hem de parga halinde boyanmis kumaslara
uygulanabilir
* ERCOSIL TD-CONZ dayaniklilik ve elastikiyet 6zelliklerinden hicbir sey
kaybettirmeden, kumasin yiizeyindeki kirliligi ve bagli olmayan ipleri
ortadan kaldirir.
UYGULAMA : Dozaj : Uygulamaya girecek kumasin
agirhigmim %0.5-1
Optimum Sicakhk  : 50-60 °C
Optimum pH ¢ 5-5.5 dur.
Uygulama Siiresi : 30 60 dakikadir.
DEPOLAMA : Rutubetsiz ve serin bir ortamda igiktan uzak tutulmak sart1 ile depolama

omrii 1 yildir.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



HASIL SOKUCULER

ERCOSIZE BA - CONZ

Hasil Sokiicii Enzim

KiMYASAL YAPISI

+  OZELLIKLERIi

KULLANMA SEKLI

UYGULAMA

DEPOLAMA

Ince gubuk seklinde mikro organik bakterilerden secilmis  yiiksek etkili

(performansli) Bakterial Alfa Amilaz tipi bir enzimdir.

Tekstil  proseslerinde  uygun  kosullar  altinda  uygulandiginda
¢oziinebilir Nisasta hasilinin uzaklastirilmasinda ¢ok iyi sonug verir.

Pek ¢ok nisasta hagilinin tipi katilasma noktasindan dnce bu amacla kullanilir
ve bu enzimin hepsinin tizerinde etkili oldugu goriilmiistiir

Bu islemler ¢ogunlukla su kosullarda uygulamr. Sicaklik 55 — 70 °C
olmalidir. PH i¢in diizenleme yapmaya gerek yoktur. Cilinkii pH=6-8
araliginda kullanilabilir. Bunlarin disinda su pH’s1 zayif alkali veya asit ile
diizenlenmelidir.

ERCOSIZE BA- CONZ yiiksek konsantrede oldugu icin kiicik bir
depolama alani ve az miktarda kullanim gerektirir.

Goriiniis : Acik kahverengi likit
Stabilite : Suile karistirilabilir.
OptimumpH : 55-75

Yogunluk : 112 g/em’

ERCOSIZE BA — CONZ ¢o6ziinebilir nisasta hasili i¢in yiiksek etkisi olan
uygun bir amilaz pH enzimidir.
En iyi efektini dogal ortami ve 55-75 °C “de verir ise de 60 °C veya altinda
calismasi O6nerilmez.
Bu iiriin diger muadillerine gore ¢ok konsantredir.
Yapilan denemeler ve uygulamada ¢ok az ERCOSIZE BA- CONZ un
yeterli oldugu gorilmiistiir.

pH : 6-8 arasi

Sicaklik : 55-70 °C

¢ 10-25 dakika

Dozaj : 0.1-0.5 g/kumas

Iyi bir sonug almak i¢in islem sonunda miikemmel bir yikama ve durulama

Onerilir ki az miktarda bile olsa kalan nisasta uzaklastirilabilsin.

Direk 1s1 ve giines etkisinden uzakta 25 °C’de 6 ay dayanur.



AMBALAJ

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

EROKSIZE BA

Hagil Sokiicii Enzim

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

UYGULAMA

Hagsil sokme i¢in fermantasyon yolu ile 6zel olarak elde edilen
yiiksek aktiviteli, 1s1ya dayanikli ve Alfa amilaz tipi enzimdir.

Kahverengi bir sividir.

Kumas ve pargalarin {izerindeki hasili etkili ve ekonomik bir
sekilde soker.

Direkt olarak kumas {lizerindeki nisasta ile reaksiyona
girdiginden kumasa higbir zarar vermez.

Kontinii ve pad-batch sistemleri i¢in uygundur.

Insan ve cevre sagligina zarar vermeyen biyolojik bir maddedir.
Sert sulara dayanikli olup, optimum aktiviteyi verir.

Kopiik yapmaz.

Yiiksek 1s1 stabilitesi ile pH= 5-11 smurlarinda aktif olabilen enzim  tiirii
olup, uygun ¢alisma ortami pH= 5.5-7.5 arasindadir.

20-90 ° C arasindaki sicakliklarda 1s1 stabilitesi olup, optimum
calisma sicakligi 70 C dir.
Tiim 1slatict gruplari ile uyumlu ¢aligilabilir.

EROKSIZE BA sadece Tekstil Endistrisi hasil sokme
prosesinde nigastanin enzim ile hidrolizi i¢in kullanilmaktadir.

pH: 6-6.5
Sicaklik : 70 ° C’dir.
Zaman : 15-30 dakikadir.



Enzim Miktar : 0.5-1

gr/lt
Flotte suyuna 2-4 gr/It NaCI kullanilmalidir.
Kot 6n yikama prosesinde 0.05-0.1 gr/lt kullanilmas: tavsiye
edilir.
Enzim kullanilmasinda takip edilecek uygulama asagida
belirtilmektedir.
1- Gerekli su miktart alinip optimum sicakliga (70 ° C) 1sitilir.
2- Bu suyun i¢ine enzim ilave edilir ve hagil sokme islemine
baglanir. Islatici enzim ile birlikte verilecegi gibi suya bastan da
illave  edilir.  Islatict  olarak  noniyonik  karakterli
islaticilarimizdan  EROWET UK-L veya EROWET NW
tavsiye edilir. Boylece enzim aktivitesi optimum olacagindan
enzim ve zaman tasarrufu saglanir.
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DEPOLAMA : Rutubetsiz 20 ° C’yi ge¢gmeyen ortamlarda orijinal ambalajinda 6 ay
miiddetle muhafaza edilebilir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 130 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]

KOPUK KESICILER

ERSOL KK-10
Kopiik Kesici

Ozellikle tekstil sanayi icin gelistirilmis , gida maddeleri diginda biitiin
uygulamalarda onerilir.

KIMYASAL YAPISI  : Dimetilpolisiloksan emiilsiyonu.

OZELLIKLERI
* Nonyonik yapida beyaz renkli emiilsiyondur.
* Kullanmaya elverisli konsantrededir.
* Sulu ortamda kolayca dispers olur ve ortamin 6zelliklerine bagl
olarak kopiiklenme baslamadan dnce veya sonra ortama verilir.

KULLANMA SEKLI
* Kopiik kesici gerektiren ortama direkt olarak verilebildigi gibi
seyreltilerek de kullanilabilir.

* Baglangi¢ olarak, banyoya 100 ppm verilebilir.

DEPOLAMA : Orijinal ambalajinda, kapali olarak 6 aylik bir depolama siiresi
sorun yaratmayacaktir.
Asir sicaga ve donmaya karst korunmalidir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOL SKB

Silikonsuz Kopiik Kesici

Tekstil endiistrisinde silikon istenmeyen kopiik problemlerinde giivenle kullanilabilen bir

kopiik kesicidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Yag asidi esterleri karisimidir.

Nonyonik yapida viskoz bir sividir

Su ile her oranda seyreltilebilir.

Tekstil sanayinde silikonlu ~ kopiik  kesicilerin kullanilmasinin
sakincali oldugu her yerde kullanilir.

Baski  patt  hazirlanmasinda  kopiigii ~ onlemek  igcin  ilk  yarisi
karisimdan 6nce, son yarisi boya ilavesinden sonra verilir.

Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.

Oldugu gibi ya da seyreltilerek kullanilir.

Su ile karigimlari stabil olmadigindan giinliik karigimlar
yapilmalidir.

% 003 — 0.5 arast kullanilir. Kullanma miktar1 igletme kosul-
larina gore ayarlanmalidir.

Uzun siireli depolamalarda kullanmadan 6nce galkalanmalidir.

Donmaya kars1 korunmalidir. Orijinal ambalajinda 1 yildir.

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



