YAGLAR

ANTISTATIKLER

ERSOL A-100

Antistatik Harman Yagi

Yiin , sentetik ve karisik elyaflarla yapilan iplik imalati icin
kullanilan antistik bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI : Spesifik mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler
karigimidir.

OZELLIKLERI
* Agcik sar1 renkli, berrak bir yagdir
* Soguk suda bile kolayca stabil emiilsiyonlar verir.
* Sert sulardan etkilenmez.
* Yikanabilirligi ¢ok ytiksektir.
* Elektriklenmeyi onler.
* Elyafa penetrasyonu ytiksektir.
* Yapiskanligi 6nlediginden taramayi kolaylastirir.
» Elyafin kopma, u¢gma ve kiigiilmesini en aza indirir.
» Korozyonu 6nler.
« Ipliklerin daha diizgiin ve parlak olmasin1 saglar.

KULLANMA SEKLI
* Ersol A-100 once kendi hacmi kadar su ile seyreltilip daha
sonra istenen miktarda su ilavesi ile elyafa verilir.
 Kamgranda ;  Yin-tops % 0.5-1.0
Akrilik %.3-0.5
* Yar1 Kamgarn ; Yun % 2.0-2.
Akrilik % 1.0
» Streichgarn ; Yln % 2.0-2.5
Akrilik % 1.0
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
(Asir1 soguktan korunmalidir.)
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



HARMAN YAGLARI

ERSOL HY-10

Harman Yagi

Tabii elyaf, yiin ve sentetik elyaftan iplik (iretiminde kullaniimak
amaci ile gelistirilmis bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI  : Ince mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler sistemidir.

OZELLIKLERI
e Sar renkli, berrak, akici bir yagdir.
* Suile kolay ve stabil emiilsiyon verir.
* Elyafa penetrasyonu yiiksektir.
* Kolay yikanabilir ve antistatik 0Ozelliginden dolayr ipligin
rahat islenmesini saglar ve verimi arttirir.
* Elyaf kinllmalarini ve tiiylenmeyi azaltir.
* Normal kosullarda berrakligini korur ve elyafi sarartmaz.
*  Uzun siire bozulmadan depolanabilir.
* igne deliklerinin tikanmasin1 énler ve korozyona engel olur.
KULLANMA SEKLI
* Suile karigtirilarak elyaf iizerine piiskdirtiiliir
 Isletme kosullarina gore kullanma oranlar1 degisiklik gosterir.
* Tekstiire islemlerinde; %1.0-5.0
e (Iplik agirhiginin %2’sine kadar verildiginde yiiksek randiman
saglar.)
* Streichgarn sisteminde;  Yiin %0.2-3.0
Akrilik %0.5-1.5
» Kamgarn sisteminde; Yiin %0.5-1.0
Akrilik %0.3-0.5
DEPOLAMA : Depolama omrii orijinal ambalajinda bir yildir. (Asir1 soguktan

korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



