YAG VE LEKE SOKUCULER

EROKSIL L-110

Solventli Yag Sokiicii

Yag ve mum cinsinden kir ve lekelerin uzaklastiriimasi igin
kullanilan miikemmel bir yikayici ve leke sékiicidlir.

KiMYASAL YAPISI : Temizleme, 1slatma ozelligi fazla spesifik emiilgatorler ve
organik ¢oziiciilerin kombinasyonudur.

OZELLIKLER
= Agcik sar1 renkte sividir.
» Suda ¢oziinmesi ¢ok kolaydir.
* Dokuma esnasinda kumasa bulasan madeni yaglar1 ¢ozer.
» Tim tabii ve sentetik elyaf ve karisimlarindan meydana gelen
mamiillerden normal yikama ile temizlenmeyen her tiir yag, kir,
leke ve yagli kirin uzaklagtirilmasini saglar.

KULLANMA SEKLI

e 50 %~ 70 ° C’de leke ve kirlerin durumuna gore 0.5-2.0 gr/lt
kullanilmas1 6nerilir.

« EROKSIL L-110, direkt kasar banyosuna da verilerek,
miikemmel sonuglar alinabilir.

* Onerilen banyo regetesi:
2 gr/lt EROKSIL L-110
3-5 gr/lt Na,COs
1 gr/lt EROWET UK-P

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir. Bidon kapagi
acik birakilmamalidir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROKSIL ELS-50

Solventsiz Yag Sékiicii
Parafinik yag lekeleri, kirlerin ¢ikarilmasi icin spesifik

biryikama ve kazan pisirmede, peroksit agartmasinda
1slatma maddesidir.

KIMYASAL YAPISI : Yiizey aktif yikayict ve emiilgatorlerin kombinasyonu.

OZELLIKLERI

* Anyonaktif, sarimsi viskoz bir sividir.

= Sert sulara, asit ve 10° Be kostige (20° C’de) dayaniklidur.
Sicak ve soguk suda kolaylikla ¢oziiliir.

=  Kopilirmesi azdir.

= Tekstil sanayiinde elyaf islentisinde kullanilan miktarlarda
asitlere, bazlara, indirgen ve ylikseltgen maddelere karsi
dayaniklidir.

* Parafinik maddeler, yag ve boyar maddelerin meydana getirdigi
kir ve lekelerin giderilmesinde sicak ve soguk ortamlarda
aktivitesini ¢ok iy1 gosterir.

» Peroksit agartmasinda ¢ok 1yi bir 1slaticidir.

KULLANMA SEKLI

Seliilozik/sentetik : - Enzimatik hasil sokme ve suda ¢oziinen hasil maddelerinin

Elyaf ve karisimlarda elyaflardan ¢ikarilma islemlerinde.

- Kazan pisirmede; 0.5-1.0 gr/lt
- Soguk dinlendirme ile yapilan kasarlamada.
Peroksit agartmasinda; 0.5-1.0 gr/lt

Yiin ve karisimlarda : - Yiin - ylinden yapilmais her tiirlii iplik ve kumaslarin yikama
islemlerinde.

Yag lekesi gidermede : - Yukarida belirtilen tiirde leke ve kirlerin giderilmesinde;
%6-12’lik EROKSIL ELS-50 cozeltisi ile lokal yikama
yapilmali

- Fular’da; 3.5-7.5 gr/lt

- Genis banyoda; 0.5-2.5 gr/lt kullanilmasi 6nerilir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 125 kg’lik plastik bidonlar ve bir tonluk konteynerlerde.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



YIKAYICILAR

EROLYN N-1

Dispergator Ozellikli Yikama Maddesi

Yiin, pamuk, viskon, sentetik elyaf ve karigimlarinin temizleme, boyama ve son sabunlama
maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI Yiiksek molekiillii aromatik alkollerin ve 6zel maddelerin etoksilasyon
trtintidiir.
OZELLIKLERI :
* Nonyonik yapidadir.
= Acik sar1 renkli, akic1 bir sividir
= Sert suya dayaniklidir.
» Kullanma ortamlarindaki konsantrasyonlarda asit ve alkalilere
dayaniklidir.
* Anyonik, katyonik ve noniyoniklerle bagdasir
=  Kopiik yapma 6zelligi en aza indirilmistir.
* Yikama ve kiri askida tutma 6zelligi miikkemmeldir.
= Korozyona neden olmaz.
* Dispersan 6zelliginden dolayr boya taneciklerinin ve kirlerin
kumas tizerine tekrar ¢okmesini 6nler.

KULLANMA SEKLI
* Suile her oranda kolayca karisir.
Isletme kosullarina gére 2-6 gr/lt aras1 kullanilir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



EROLYN NA

Yikama Maddesi

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Pamuk , yiin ve sentetik karisimli kumas ve iplik icin
yitkama maddesidir.

Anyonik ve nonyonik yiizey aktif maddelerin dengeli bir
kombinasyonudur.

Cok iyi bir yikama efekti vardir.

Erolyn NA ile yikanan malda agik bir satih olusur.

Yiiksek 1sida cok belirgin 1slatma ve penetrasyon yete-
negi vardir.

Su sertligine dayaniklidir.

Kullanma banyosu konsantrasyonundaki asit ve alkalilere
dayaniklidir.

Stabil bir kopiik tabakasi olusturur.

Ozel bir kullanma sekli gerektirmez.

Boyanmis pamuk, yiin, sentetik ve bunlarin karisimlarindan
olusan kumaslarin son yikamasinda kullanildigin
da, boyanin zemin Kkirletmesini Onledigi gibi, kumasin
hasliklarini artirir.

Kumaglarin yikanmasinda mal agirligi lizerinden %1-2 gr onerilir. Flotteli
yikamalarda 0.5-1.5 gr/lt, gerekirse boyamalarda 0.5 gr/lt ve son
sabunlamada 0.5-1.5 gr/lt Onerilir.

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda, asir1 1s1 ve asir1 - soguktan
korumak kosulu ile bir yildir.

130 kg ve 65 kg’lik plastik ambalajlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



EROLYN PWA

Cok Amacgh Yikama Maddesi

Dogal sentetik ve bunlarin karigimlarindan yapilan tekstil
iiriinlerinin 6n terbiye ve boya sonrasi yikamalarinda kullanilabilen bir yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Anyonik ylizey aktiflerle polimerik dispersanlarin kombinas-
yonudur.

Anyonik yapida, renksize yakin sividir

Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.
Diger yikayicilar gibi silikonlu kopiik kesici igermez. Yapist
geregi kopiik yapmaz ve her tiir uygulama makinalarinda  kullanilabilir.

Ca ve Mg ,yonlarinin baski patlarindaki kivamlastiricilar  ile
reaksiyona girip, ¢dziinmez tuzlar olugmasini engeller.

Yine hidrolize boyarmaddenin Ca ve Mg ile reaksiyona
girip, ¢dziinmez tuzlar olusturarak kumas {izerine ¢okmesini engeller.
EROLYN PW-A ¢ok iyi bir dispersan olmasi nedeni ile banyodaki yag,
pektin, mum ve ¢éziinmeyen tuzlar gibi maddelerin kumas ve makinalarin
lizerine ¢okmesini Onler.

EROLYN PW-A ile yikanmus iiriinlerin yikama ve siirtme hasliklar1 artar.

Cektirme ve kontinii sistemlere uygundur.
Diiz reaktif ve baskili kumasglarin yikanmasinda kullanilir.
Rengin koyuluguna gore 0.5-1.0 gr/It aras1 Onerilir.

Asin sicaga ve donmaya karsi korunmalidir. Depolama omrii
orijinal ambalajinda bir yildir.

65 ve 125 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



EROLYN PWM

Cok Amacgh Yikama Maddesi

Dogal sentetik ve bunlarin karigimlarindan yapilan tekstil
iriinlerinin on terbiye ve boya sonrast yikamalarinda kullanilan bir
yikama maddesidir.

KIMYASAL YAPISI : Anyonik ylizey aktiflerle polimerik dispersanlarin kombinas-
yonudur.

OZELLIKLERI
* Anyonik yapida, renksize yakin sividir

* Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.

. Diger yikayicilar gibi silikonlu kopiik kesici icermez. Yapisi geregi kopiik yapmaz ve her tiir
uygulama makinalarinda kullanilabilir.

e Ca ve Mg ,iyonlarinin baski patlarindaki kivamlastiricilar ile reaksiyona
girip, ¢dziinmez tuzlar olugmasini engeller.

* Yine  hidrolize boyarmaddenin Ca ve Mg ile reaksiyona
girip, ¢dziinmez tuzlar olusturarak kumas iizerine ¢okmesini engeller.

* EROLYN PWM c¢ok iyi bir dispersan olmasi nedeni ile banyodaki yag,
pektin, mum ve ¢éziinmeyen tuzlar gibi maddelerin kumas ve makinalarin
lizerine ¢okmesini Onler.

«  EROLYN PWM ile yikanmis iiriinlerin yikama ve siirtme hasliklar artar.

KULLANIM SEKLI
* (ektirme ve kontinii sistemlere uygundur.
* Diiz reaktif ve baskili kumaslarin yikanmasinda kullanilir.
* Rengin koyuluguna gore 0.5-1.0 gr/It aras1 Onerilir.
DEPOLAMA : Asirt sicaga ve donmaya karst korunmalidir. Depolama omrii
orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 ve 130 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN PWM-CONZ

Cok Amacgh Yikama Maddesi

Dogal sentetik ve bunlarin karigimlarindan yapilan tekstil
diriinlerinin 6n terbiye ve boya sonrasi yikamalarinda
kullanilabilen bir yikama maddesidir.

KIMYASAL YAPISI : Anyonik yiizey aktiflerle polimerik dispersanlarin kombinas-
yonudur.

OZELLIKLERI
* Anyonik yapida, renksize yakin sividir

* Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.
. Diger yikayicilar gibi silikonlu képiik kesici igermez. Yapisi geregi kopiik yapmaz ve her tiir
uygulama makinalarinda  kullanilabilir.

¢ Ca ve Mg ,yonlarimin baski patlarindaki kivamlastiricilar ile
reaksiyona girip, ¢6ziinmez tuzlar olusmasini engeller.

e Yine  hidrolize Dboyarmaddenin Ca ve Mg ile reaksiyona
girip, ¢oziinmez tuzlar olusturarak kumas iizerine ¢6kmesini engeller.

*  EROLYN PWM-CONZ ¢ok iyi bir dispersan olmasi nedeni ile banyodaki
yag, pektin, mum ve c¢oziinmeyen tuzlar gibi maddelerin kumas ve
makinalarin tizerine ¢okmesini Onler.

*  EROLYN PWM-CONZ ile yikanmus iiriinlerin yikama ve siirtme hasliklar
artar.

KULLANIM SEKLI
* (Cektirme ve kontinii sistemlere uygundur.
* Diiz reaktif ve baskili kumaslarin yikanmasinda kullanilir.
* Rengin koyuluguna goére 0.5-1.0 gr/lIt aras1 6nerilir.

DEPOLAMA : Asint sicaga ve donmaya karst korunmalidir. Depolama omrii
orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 ve 130 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN RY

Reaktif Yikama Maddesi

Reaktif ve dispers boyalarla islem gérmis kumaglar igin yikama

maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

Pamuklularda

Pes/Co Kumaslarda

Nonyonik ve amfoter maddelerin dengeli bir kombinasyonudur.

Reaktif-dispers-kiip ve diger boyar madde taneciklerini kolaylikla
bsorblar.

Reaktif boyalarla boyanmis kumaslarin, tiim yikama aparatlarinda
yapilan yikamalarinda, yar1 yariya zaman tasarrufu saglar.

Elyaf i¢ine etki etmemis boyar madde taneciklerini, kolaylikla bilesiminde

bulunan dispersan maddeler sayesinde absorblayarak boyar maddelerin kirletme
ozelligini ortadan kaldirip, elyaflar iizerine ¢okmesine engel olur.

Reaktif, dispers ve karisim baskili kumaglarda etkili bir yikama yaparak, beyaz
zeminin kirlenmesini 6nler.

Dispers boyalarla boyama yapilmis mallarda rediiktif yikamaya gerek
gostermez.

Banyolara seyreltilerek verilmelidir.

Reaktif, naftol, direkt boyalarla; jet, haspel, jigger, bobin
boyamada -

Soguk su ile iyice ¢alkalama yapildiktan sonra, 80 ° C’da 15 dakika
0.5 gr/lt EROLYN RY ile yikama yapilip, 50 °C’da 10 dakikalik
bir yikamadan sonra, soguk calkalama ile bitirilir.

Kiip boyalarda; Oksitlenmeden sonra yikama: 0.5 gr/lt EROLYN
RY ve 2 gr/lt soda ile 15-20 dakika islem yapilir. Geregi halinde
tekrar aymi islem yapildiktan sonra, 50 0 C’da 10 dakikalik bir
yikama islemi yapilip soguk calkalama ile mal alinir.

Reaktif boya ile boyanmis veya baskili kumaslarin kontinii
yikanmasinda: 1’inci, 2’inci ve 3’lincii yikamalar soguk
yapildiktan sonra 4’iincii ve 5’inci yikamalar 80 ° C’da 2-4 gr/lt
EROLYN RY ile yapilip, 6’inct ve 7’inci yikamalar 60 ° C’da su
ile yapilarak soguk yikama ile bitirilir.

Dispers-kiip, kiikiirt boyamalarda; jet, bobin boyamada yikama
Oksitlenmeden sonra, 80 ° C’da 15-20 dakika 0.5 gr/lt EROLYN
RY ve 2 gr/lt soda ile yapilir. Geregi halinde bu iglem tekrarlanip



40° - 50° C’daki bir calkalamadan sonra soguk calkalama ile
cikarilir.

* Dispers-kiikiirt, kiip boyamalarda kontinii yitkamalarda:

* Srrasiyla soguk ¢alkalama, 1lik yikama ve oksitleme isleminden

sonra 4’iincii ve 5’inci yikamalar, 80 ° C’da 2-4 gu/lt
EROLYN RY ve 2 gr/lt soda ile yapilip, 50° C’da bir
yikamadansonra soguk calkalama ile bitirilir.

e Dispers-reaktif boyama ve baskili kumaslarda yikama:
ilk yikama soguk yapilip, arkasindan 40° C’da ikinci bir yikama
yapildiktan sonra 3’iincii ve 4’iincii islemler 50 ° C’da2gr/lt
EROLYN RY ile devam edilir. 50 ° C’da bir yikamaisleminin
arkasindan soguk yikama ile bitirilir.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



EROLYN YK-M

Yikama Maddesi

Seliilozik elyaflarin pisirmesinde , yikamada ve kasarlanmasinda

kullanildig1 gibi ; baski yapilmis seliilozik elyaflarla, boyanmis
akrilikelyaflarin son sabunlanmasinda kullanilir.

KiMYASAL YAPISI : Yiiksek molekiillii tensitlerin etkin, dengeli bir kombinasyonudur.

OZELLIKLERI
* Anyonik-nonyonik yapida, agik sar1 renkte, berrak bir sividir.
* Soguk ve sicak suda her oranda ¢oziiniir.
* Sicak, noétral ve alkali banyolarda c¢ok tietiin hasil sokme ve
pisirme 6zelligine sahiptir.
e Her tiirli kasar, boyama ve baskidan sonraki seliilozik elyaflarin son
yikamasinda verilir

« Asitlere, alkalilere (20 ° C’da 12 ° Be’ye kadar kostige)
dayaniklidir.

» Notr ve alkali sicak flottelerde ¢ok yiiksek bir tasima 6zelligine sahiptir.

* Mallardan ¢ok cabuk uzaklagsmasi nedeni ile su gecirmezlik
islemi yapilacak mallar i¢in ¢ok iyi bir ortam hazirlar.

KULLANMA SEKLI
» Seliilozik (Pamuk ve Keten gibi) ve seliiloz karisimi elyaflarda;
Pisirme, hasil Seliiloz ve diger elyaflarla olan karisimlarin kasarlanmasinda
sokiicii ve yikama
maddesi olarak En 6nemli kullanim alani, baskili ve boyanmais seliilozik elyaflar
ile akrilik elyaflarin son sabunlanmasinda.
Kullanma miktari : Flotte orani
1:10 ve iistiinde 0.5 —1.0 gr/It
1:10 ve altinda 1.0 —3.0 gr/lt
DEPOLAMA :  Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOL SGY-Y

Son Yikama Maddesi

Pamuk viskon ve bu elyaflarin sentetiklerle olan karisimlarinda son

sabunlama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

Ornek recete

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Ozel yapidaki ester ve yiiksek molekiilli kondenzasyon
diriinlerinin  kombinasyonudur.

Anyonik yapida renksiz berrak sividir.

Su ile her oranda karistigi gibi direkt olarak da banyoya
verilebilir.

Dozajlamaya uygundur.

Kopik yapmaz ve her tirlii uygulama makinalarinda
kullanilabilir.

Demir gibi agir metal iyonlarm1 baglayarak sabunlama
efektiniartirir.

Reaktif boya-baski sonrasi yikama iglemlerinde kademe ve zaman
tasarrufu saglar.

Yiiksek dispersan ozelliginden dolay1 6lii boyanin ve ¢oziilebilen
boya gruplarinin sulu fazda kalmasini saglar.

Iyi bir sonug alimabilmesi i¢in banyo pH’inin nétr olmasina dikkat
edilmelidir.
Acik renklerde :0.3-0.5 gr/lt

Orta ve koyu renklerde : 0.5 — 1.0 gr/lt
Miktarin artirilmasi efekti artirmaz.

2 banyo ( 60 — 80 °C)

1 banyo 0.3 — 1.0 gr/lt. ERSOL SGY-Y ile 95 — 98 0C’da, 20
Dakika

1 banyo sicak durulama

2 banyo soguk durulama

Donmaya kars1 korunmalidir. Depolama 6mrti orijinal ambalajinda
bir yildir.
130 ve 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



